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OBJETIVO

A presente especificagao técnica visa definir os requisitos minimos necessarios para 0s
medidores de gas natural dos tipos Diafragma, Rotativo e Turbina a serem adquiridos pela
CEGAS, em conformidade com regulamentagdes técnicas vigentes, normas técnicas e
boas praticas de medigao de gas natural.

DOCUMENTO DE REFERENCIA E COMPLEMENTAR

1. Portaria n° 031 de 24 de margo de 1997 do INMETRO - Medidores de volume de gas
tipo diafragma.

2. Portaria n° 114 de 16 de outubro de 1997, do INMETRO - Medidores de volume de gas
tipo rotativo e turbina.

3. AGA Report n°. 7 - Measurement of Natural Gas by Turbine Meters.

4. ABNT NBR 12727 - Medidor de gas tipo diafragma para instalagbes residenciais -
Requisitos e métodos de ensaios.

5. ABNT NBR ISO 9951 - Medicao de vazao de gas em condutos fechados - Medidores
tipo turbina.

6. ABNT NBR 14801 - Medigao de vazéo de gas em condutos fechados - Medidores tipo
turbina - classificagado e ensaios complementares.

7. ABNT NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedacdo nao é feita pela rosca -
Designacao, dimensoes e tolerancias.

8. ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de
ensaio e calibracao.

DEFINICOES

1. Medidores tipo Turbina: Medidores nos quais o escoamento do gas coloca em
movimento um rotor e o volume do gas escoado é fungdo do numero de revolugdes desse
rotor.

2. Medidores tipo Rotativo: Medidores nos quais as paredes internas que definem as
camaras medidoras entram em rotagao e o volume de gas escoado é fungdo do numero
de revolugdes dessas paredes.

3. Medidores tipo Diafragma ou de paredes deformaveis: Medidor no qual pelo menos
uma parede da camara de medicao incorpora um material flexivel, deslocando
quantidades determinadas de volume.

4. Vazao (Q): Volume do gas que escoa através do medidor por unidade de tempo,
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expresso em metros cubicos por hora.

5. Vazao minima (Qmin): Vazao acima da qual todo medidor deve permanecer dentro dos
erros maximos admissiveis, expressa em metro cubico por hora.

6. Vazao maxima (Qmax): Maior vazdo na qual o medidor deve operar permanecendo
dentro dos erros e perda de pressao maxima admissiveis, expressa em metros cubicos
por hora.

7. Pressdo maxima de trabalho (Pmax): Maxima pressao a que pode ser submetido o
medidor em trabalho continuo, sem que ocorram alteracdes em suas caracteristicas
construtivas e metroldgicas.

8. Designagao do medidor (G): Convencéo que designa a capacidade do medidor.

9. Rangeabilidade: Razao entre a Vazdo minima (Qmin) e a Vazdo maxima (Qmax) que
determina a faixa de medigdo do instrumento submetida a exigéncias de desempenho
especificas.

AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

Compete a Geréncia de Operacgao e Manutengao:

1. Aprovar as alteracdes e revisdes desta Especificacdo Técnica, bem como seu
cancelamento;

Compete ao Analista Técnico de Processos Operacionais de O&M:

1. Proceder a revisao desta Especificagdo Técnica, assegurando adequagéo ao uso € a
qualidade intrinseca de seu conteudo com o processo, propondo e efetuando as
alteracdes e ajustes necessarios;

2. Consultar as unidades envolvidas e impactadas por alteragdes, revisdes ou
cancelamento desta Especificagado Técnica, analisando os comentarios resultantes;

3. Avaliar a utilidade da Especificacdo Técnica até sua data limite de analise, usando as
solicitacdes para revisdo e cancelamento como subsidio para esta atividade;

4. Divulgar as geréncias envolvidas e impactadas, as alteragbes, revisbes ou
cancelamento desta Especificagdo Técnica;

5. Promover a implantacao desta Especificagcdo Técnica, através de divulgagao ou
treinamento.

Compete ao Técnico de Operagao e Manutengao:

1. Informar ao Analista Técnico todas as alteracdes que se fazem necessarias nesta
Especificacdo Técnica, de forma a prover a melhoria continua do documento, sempre
prezando pelos requisitos de Segurancga, Saude e Eficiéncia;
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DESCRICAO

1. Medidor para Gas Natural tipo Diafragma G1,6

1.1. Atendimento da norma ABNT NBR 12727 - Medidor de gas tipo diafragma, para
instalacdes residenciais - Requisitos e métodos de ensaio, em sua edi¢cdo mais recente.
1.2. Carcaga (involucro) em Aluminio.

1.3. Conexdes com rosca paralela macho de designacdao G 3/4 B, conforme a
norma ABNT NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedacédo nao é feita pela rosca -
Designacao, dimensdes e tolerancias, em sua edigdo mais recente.

1.4. Pressao de trabalho de 1 bar.

1.5. Ponto de tomada de presséo na conexao de saida, com bujao.

1.6. Preparado para medigao remota.

1.7. Gerador de pulsos com sistema de lacre e cabo transmissor com comprimento de 1,5
m.

1.8. Calibragao em 3 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazéao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Vqlume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitacdo serao definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. O Certificado de Calibragdo devera ser
individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em meio eletronico.

1.9. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao Inicial
emitido por 6rgao competente.

1.10. Plaqueta de identificacdo customizada com a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

2. Medidor para Gas Natural tipo Diafragma G2,5

2.1. Atendimento da norma ABNT NBR 12727 - Medidor de gas tipo diafragma, para
instalacdes residenciais - Requisitos e métodos de ensaio, em sua edi¢gdo mais recente.
2.2. Carcaga (invélucro) em Aluminio.

2.3. Conexbes com rosca paralela macho de designagdo G 1 1/4 B, conforme a
norma ABNT NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedagao nao é feita pela rosca -
Designacéo, dimensdes e tolerancias, em sua edicdo mais recente.

2.4. Pressao de trabalho de 1 bar.

2.5. Ponto de tomada de presséo na conexao de saida, com bujao.

2.6. Preparado para medigao remota.
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2.7. Gerador de pulsos com sistema de lacre e cabo transmissor com comprimento de 1,5
m.

2.8. Calibracdo em 3 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragcao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. O Certificado de Calibragao devera ser
individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em meio eletronico.

2.9. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao Inicial
emitido por 6rgao competente.

2.10 Plaqueta de identificacdo customizada com a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

3. Medidor para Gas Natural tipo Diafragma G4,0

3.1. Atendimento da norma ABNT NBR 12727 - Medidor de gas tipo diafragma, para
instalagdes residenciais - Requisitos e métodos de ensaio, em sua edicdo mais recente.
3.2. Carcaga (involucro) em Aluminio.

3.3. Conexdes com rosca paralela macho de designacao G 1 1/4 B, conforme a
norma ABNT NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedacao nao é feita pela rosca -
Designacao, dimensoes e tolerancias, em sua edigdo mais recente.

3.4. Pressao de trabalho de 1 bar.

3.5. Ponto de tomada de pressao na conexao de saida, com bujao.

3.6. Preparado para medicdo remota.

3.7. Gerador de pulsos com sistema de lacre e cabo transmissor com comprimento de 1,5
m.

3.8. Calibragdo em 3 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracao e
o critério de aceitacéo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. O Certificado de Calibracao devera ser
individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em meio eletronico.

3.9. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificac&o Inicial
emitido por 6rgao competente.

3.10. Plaqueta de identificacdo customizada com a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
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endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

4. Medidor para Gas Natural tipo Diafragma G6,0

4.1. Atendimento da norma ABNT NBR 12727 - Medidor de gas tipo diafragma, para
instalacdes residenciais - Requisitos e métodos de ensaio, em sua edi¢cao mais recente.
4.2. Carcaca (involucro) em Aluminio.

4.3. Conexbes com rosca paralela macho de designagdo G 1 1/4 B, conforme a
norma ABNT NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedagao nao é feita pela rosca-
Designacao, dimensdes e tolerancias, em sua edigdo mais recente.

4.4. Presséao de trabalho de 1 bar.

4.5. Ponto de tomada de pressédo na conexao de saida, com bujao.

4.6. Preparado para medigao remota.

4.7. Gerador de pulsos com sistema de lacre e cabo transmissor com comprimento de 1,5
m.

4.8. Calibragao em 3 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragéo (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazéao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracéo e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. O Certificado de Calibragdo devera ser
individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em meio eletronico.

4.9. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao Inicial
emitido por 6rgao competente.

4.10. Plaqueta de identificacdo customizada com a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

5. Medidor para Gas Natural tipo Diafragma G10

5.1. Conexdes com rosca externa de designacédo G 1 1/4 ou G 2, conforme a norma ABNT
NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedacgao nao é feita pela rosca - Designhacéo,
dimensdes e tolerancias, em sua edigdo mais recente.

5.2. Pressao de trabalho de 1 bar.
5.3. Ponto de tomada de pressao na conex&o de saida, com bujao.
5.4. Preparado para medigao remota.

5.5. Gerador de pulsos com sistema de lacre e cabo transmissor com comprimento de 1,5
m.

5.6. Calibracdo em 3 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
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Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracio e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracédo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. O Certificado de Calibracao devera ser
individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em meio eletronico.

5.7. Ter Portaria de Aprovagcao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao Inicial
emitido por 6rgédo competente.

5.8. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS, colorida
ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

6. Medidor para Gas Natural tipo Diafragma G16

6.1. Conexdes com rosca externa de designagcédo G 1 1/4 ou G 2, conforme a norma ABNT
NBR 8133 - Rosca para tubos onde a vedagao nao é feita pela rosca - Desighacéo,
dimensdes e tolerancias, em sua edi¢gao mais recente.

6.2. Pressao de trabalho de 1 bar.

6.3. Ponto de tomada de pressao na conexao de saida, com bujao.

6.4. Preparado para medi¢gao remota.

6.5. Gerador de pulsos com sistema de lacre e cabo transmissor com comprimento de 1,5
m.

6.6. Calibracao em 3 pontos realizada por laboratoério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragéo (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracio e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. O Certificado de Calibragdo devera ser
individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em meio eletronico.

6.7. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificacao Inicial
emitido por 6rgao competente.

6.8. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS, colorida
ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

7. Medidor para Gas Natural tipo Diafragma G25

7.1. Conexdes com rosca externa de designacédo G 2 1/2, conforme a norma ABNT NBR
8133 - Rosca para tubos onde a vedagao nao é feita pela rosca - Designagao, dimensdes
e tolerancias, em sua edicdo mais recente.

7.2. Pressao de trabalho de 1 bar.

7.3. Ponto de tomada de pressao na conex&o de saida, com bujao.

7.4. Preparado para medigao remota.
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7.5. Gerador de pulsos com sistema de lacre e cabo transmissor com comprimento de 1,5
m.

7.6. Calibracdo em 3 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragcao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. O Certificado de Calibragao devera ser
individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em meio eletronico.

7.7. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao Inicial
emitido por 6rgao competente.

7.8. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS, colorida
ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

8. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G10 DN50 L150

8.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo do
medidor (sem adaptag¢des) com face lisa, com Didmetro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 150 mm.

8.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

8.3. Indicador totalizador mecéanico.

8.4. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apds a entrega na
CEGAS.

8.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

8.6. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecgao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

8.7. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

8.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

8.9. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicédo de instalagcdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

8.10. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.
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8.11. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

8.12. Rangeabilidade 1:20.

8.13. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificacao
inicial emitido por 6rgdo competente.

8.14. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

8.15. Resultado do Teste de Verificacdo de Diferencial de Pressao, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

8.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS, colorida
ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

9. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G10 DN50 L171

9.1. Conexodes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo do
medidor (sem adaptag¢des) com face lisa, com Diametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

9.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.
9.3. Corpo em aluminio.
9.4. Indicador totalizador mecanico.

9.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

9.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

9.7. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecc¢ao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

9.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
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conector.

9.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

9.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatério(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicédo de instalacdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

9.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

9.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

9.13. Rangeabilidade 1:20.

9.14. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificacao
inicial emitido por 6rgdo competente.

9.15. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazéao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

9.16. Resultado do Teste de Verificagcdo de Diferencial de Pressao, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

9.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS, colorida
ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

10. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G16 DN50 L150

10.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 150 mm.

10.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

10.3. Indicador totalizador mecanico.
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10.4. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

10.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

10.6. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecc¢ao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

10.7. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

10.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

10.9. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagcdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posi¢cdo de instalagdo (operagao) do medidor (horizontal ou
vertical).

10.10. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

10.11. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

10.12. Rangeabilidade 1:20.

10.13. Ter Portaria de Aprovagado de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgao competente.

10.14. Calibragédo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracéo e
o critério de aceitacdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

10.15. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressdo quando o medidor for submetido a Qmax.

10.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
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endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.
11. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G16 DN50 L171

11.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Didmetro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

11.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
11.3. Corpo em aluminio.
11.4. Indicador totalizador mecanico.

11.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

11.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

11.7. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecgao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

11.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

11.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

11.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posi¢cédo de instalagcdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

11.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

11.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

11.13. Rangeabilidade 1:20.

11.14. Ter Portaria de Aprovagédo de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdao competente.

11.15. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
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numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

11.16. Resultado do Teste de Verificagdo de Diferencial de Pressao, no Certificado de
Calibracao ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

11.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

12. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G25 DN50 L150

12.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 150 mm.

12.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

12.3. Indicador totalizador mecéanico.

12.4. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apés a entrega na
CEGAS.

12.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

12.6. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecg¢ao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

12.7. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

12.8. Todos os conectores deverdo estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

12.9. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatério(s) até o nivel ideal,

independentemente da posicédo de instalagcdo (operagédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

12.10. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 pym.

12.11. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

12.12. Rangeabilidade 1:20.
12.13. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
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inicial emitido por 6rgdo competente.

12.14. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

12.15. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de presséo nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

12.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

13. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G25 DN50 L171

13.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Didametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

13.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
13.3. Corpo em aluminio.
13.4. Indicador totalizador mecénico.

13.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apds a entrega na
CEGAS.

13.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

13.7. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecg¢ao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

13.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

13.9. Todos os conectores deverdo estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

13.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagdo do medidor em quantidade
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suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatério(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicédo de instalacdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

13.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

13.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos ( thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

13.13. Rangeabilidade 1:20.

13.14. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

13.15. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragéo (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragéo e
o critério de aceitacdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibragéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
namero dos pinos e a respectiva curva de calibragdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso € em
meio eletrbénico.

13.16. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

13.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

14. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G40 DN50 L150

14.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Didametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 150 mm.

14.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

14.3. Indicador totalizador mecéanico.

14.4.,Deveré ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical ap6s a entrega na
CEGAS.

14.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.
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14.6. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de deteccao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

14.7. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

14.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

14.9. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicado de instalacdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

14.10. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

14.11. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

14.12. Rangeabilidade 1:20.

14.13. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

14.14. Calibragédo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracao e
o critério de aceitacéo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibragao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

14.15. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

14.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

15. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G40 DN50 L171

15.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagcdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
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Distancia entre flanges de 171 mm.

15.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.
15.3. Corpo em aluminio.

15.4. Indicador totalizador mecanico.

15.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

15.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

15.7. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecgao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

15.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

15.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

15.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posi¢cdo de instalagdo (operagao) do medidor (horizontal ou
vertical).

15.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

15.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos ( thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

15.13. Rangeabilidade 1:20.

15.14. Ter Portaria de Aprovagédo de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgao competente.

15.15. Calibragédo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragado de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrbnico.

15.16. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
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Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de presséo nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

15.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

16. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G40 DN80 L171

16.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptacdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN80 (80 mm - 3") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

16.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

16.3. Corpo em aluminio.

16.4. Indicador totalizador mecanico.

16.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

16.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

16.7. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF), 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com indicagédo de detecgéo de fraude magnética,
com contato normalmente fechado.

16.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e HF e
coleta do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

16.9. Todos os conectores deverdo estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

16.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatério(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicédo de instalagcdo (operagédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

16.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 pym.

16.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

16.13. Rangeabilidade 1:20.

16.14. Ter Portaria de Aprovagado de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por érgao competente.

16.15. Calibracdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
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ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratorios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracio e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

16.16. Resultado do Teste de Verificagdo de Diferencial de Pressao, no Certificado de
Calibracao ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

16.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

17. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G65 DN50 L150

17.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 150 mm.

17.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

17.3. Indicador totalizador mecéanico.

17.4. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

17.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

17.6. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecg¢ao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

17.7. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

17.8. Todos os conectores deverdo estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

17.9. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatério(s) até o nivel ideal,

independentemente da posicédo de instalagcdo (operagcédo) do medidor (horizontal ou
vertical).
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17.10. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

17.11. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

17.12. Rangeabilidade 1:20.

17.13. Ter Portaria de Aprovagédo de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagéao
inicial emitido por érgao competente.

17.14. Calibragédo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracéo e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

17.15. Resultado do Teste de Verificagdo de Diferencial de Pressao, no Certificado de
Calibragao ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

17.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

18. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G65 DN50 L171

18.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

18.2. Press&do maxima de trabalho de 15 bar.

18.3. Corpo em aluminio.

18.4. Indicador totalizador mecéanico.

18.5.,Deveré ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical ap6s a entrega na
CEGAS.

18.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

18.7. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicacao de detecgao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.
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18.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

18.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicacao de lacre (furo
especifico);

18.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatério(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicédo de instalacdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

18.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

18.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos ( thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

18.13. Rangeabilidade 1:20.

18.14. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

18.15. Calibracao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazéao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

18.16. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

18.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

19. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G65 DN80 L171

19.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN80 (80 mm - 3") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

19.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.
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19.3. Corpo em aluminio.
19.4. Indicador totalizador mecanico.

19.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

19.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

19.7. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF), 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com indicagéo de deteccéo de fraude magnética,
com contato normalmente fechado.

19.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e HF e
coleta do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

19.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

19.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posi¢cdo de instalagdo (operagao) do medidor (horizontal ou
vertical).

19.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

19.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

19.13. Rangeabilidade 1:20.

19.14. Ter Portaria de Aprovagédo de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdao competente.

19.15. Calibragédo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracao e
o critério de aceitacéo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibragao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

19.16. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
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tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

19.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

20. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G100 DN50 L150

20.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptacdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 150 mm.

20.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
20.3. Indicador totalizador mecanico.

20.4. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

20.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

20.6. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecgao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

20.7. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

20.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

20.9. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posi¢cédo de instalagcdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

20.10. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

20.11. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

20.12. Rangeabilidade 1:20.

20.13. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdao competente.

20.14. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
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o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

20.15. Resultado do Teste de Verificagao de Diferencial de Pressao, no Certificado de
Calibracao ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

20.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

21. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G100 DN50 L171

21.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN50 (50 mm - 2") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

21.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

21.3. Corpo em aluminio.

21.4. Indicador totalizador mecéanico.

21.5.’Deveré ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical ap6s a entrega na
CEGAS.

21.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

21.7. Devera ser equipado com 2 saidas de pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com
indicagao de detecgao de fraude magnética, com contato normalmente fechado.

21.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e coleta
do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

21.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

21.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicédo de instalagcdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

21.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.
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21.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

21.13. Rangeabilidade 1:20.

21.14. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

21.15. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

21.16. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

21.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

22. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G100 DN80 L171

22.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Didametro Nominal DN80 (80 mm - 3") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

22.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
22.3. Corpo em aluminio.
22.4. Indicador totalizador mecéanico.

22.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

22.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

22.7. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF), 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com indicagédo de deteccéo de fraude magnética,
com contato normalmente fechado.

22.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e HF e
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coleta do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

22.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

22.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatério(s) até o nivel ideal,
independentemente da posi¢cédo de instalagcdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

22.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

22.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

22.13. Rangeabilidade 1:20.

22.14. Ter Portaria de Aprovagcao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

22.15. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazéao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

22.16. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

22.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

23. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G160 DN80 L171

23.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN80 (80 mm - 3") e
Distancia entre flanges de 171 mm.

23.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
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23.3. Corpo em aluminio.
23.4. Indicador totalizador mecanico.

23.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

23.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

23.7. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF), 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com indicagéo de deteccéo de fraude magnética,
com contato normalmente fechado.

23.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e HF e
coleta do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

23.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

23.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posi¢cdo de instalagdo (operagao) do medidor (horizontal ou
vertical).

23.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

23.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

23.13. Rangeabilidade 1:20.

23.14. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdao competente.

23.15. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracao e
o critério de aceitacéo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibragao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

23.16. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
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tomadas de presséo nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

23.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

24. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G160 DN80 L241

24 1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptacdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN80 (80 mm - 3") e
Distancia entre flanges de 241 mm.

24.2. Presséao maxima de trabalho de 15 bar.

24.3. Corpo em aluminio.

24 4. Indicador totalizador mecanico.

24.5. Devera ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical apos a entrega na
CEGAS.

24.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

24.7. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF), 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com indicagédo de detecgéo de fraude magnética,
com contato normalmente fechado.

24.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e HF e

coleta do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

24.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

24.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatério(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicédo de instalagcdo (operagcédo) do medidor (horizontal ou
vertical).

24 .11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 pym.

24.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

24 13. Rangeabilidade 1:20.

24.14. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por érgao competente.

24 .15. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratorios de ensaio e
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calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracio e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibragao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

24.16. Resultado do Teste de Verificagao de Diferencial de Pressao, no Certificado de
Calibracao ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

24 .17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

25. Medidor para Gas Natural tipo Rotativo G250 DN80 L241

25.1. Conexdes flangeadas ANSI/ASME classe 150 Ibs, que devera fazer parte do corpo
do medidor (sem adaptagdes) com face lisa, com Diametro Nominal DN80 (80 mm - 3") e
Distancia entre flanges de 241 mm.

25.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

25.3. Corpo em aluminio.

25.4. Indicador totalizador mecéanico.

25.5.’Deveré ser apto a operar tanto na horizontal como na vertical ap6s a entrega na
CEGAS.

25.6. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

25.7. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF), 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) e 1 saida com indicagéo de deteccéo de fraude magnética,
com contato normalmente fechado.

25.8. Conector e cabo, de 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso LF e HF e
coleta do estado do sensor de fraude. O cabo devera ser conectado em todos os pinos do
conector.

25.9. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

25.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor em quantidade
suficiente para que seja realizado o abastecimento do(s) reservatorio(s) até o nivel ideal,
independentemente da posicédo de instalacdo (operacédo) do medidor (horizontal ou
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vertical).

25.11. Devera ser fornecido elemento filtrante temporario a ser instalado na conexao de
entrada com grau de filtragem de 100 um.

25.12. O medidor deve ser equipado com 2 termopogos (thermowells), conectados no seu
corpo, nos respectivos pontos de tomada de temperatura.

25.13. Rangeabilidade 1:20.

25.14. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

25.15. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragéo (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragéo e
o critério de aceitacdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibragéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
namero dos pinos e a respectiva curva de calibragdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso € em
meio eletrbénico.

25.16. Resultado do Teste de Verificacao de Diferencial de Presséo, no Certificado de
Calibracdo ou em documento préprio. Este teste deve ser realizado através das duas
tomadas de pressao nas conexdes de entrada e saida do medidor. Devera ser informado
o diferencial de pressao quando o medidor for submetido a Qmax.

25.17. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

26. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G65 DN50 L150

26.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Diametro Nominal
DN50 (50 mm - 2") e Distancia entre flanges de 150 mm (3DN).

26.2. Presséao maxima de trabalho de 15 bar.

26.3. Rotor construido em aluminio.

26.4. Com indicador totalizador mecanico.

26.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

26.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

26.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.
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26.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

26.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacao de 6leo;

26.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;

26.11. Rangeabilidade 1:20.

26.12. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

26.13. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragéo (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragéo e
o critério de aceitacdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibragéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
namero dos pinos e a respectiva curva de calibragdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso € em
meio eletrbnico.

26.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagédo dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

26.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

27. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G65 DN80 L240

27.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN80 (80 mm - 3") e Distancia entre flanges de 240 mm (3DN).

27.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
27.3. Rotor construido em aluminio.
27.4. Com indicador totalizador mecanico.

27.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

27.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes.

27.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

27.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
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especifico).

27.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacao de 6leo;

27.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagcdo do medidor;
27.11. Rangeabilidade 1:20.

27.12. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

27.13. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragéo (pertencente a Rede Brasileira de Calibragao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragéo e
o critério de aceitacdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibragéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
namero dos pinos e a respectiva curva de calibragdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso € em
meio eletrbénico.

27.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagédo dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

27.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

28. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G100 DN80 L240

28.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Diametro Nominal
DN80 (80 mm - 3") e Distancia entre flanges de 240 mm (3DN).

28.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
28.3. Rotor construido em aluminio.
28.4. Com indicador totalizador mecanico.

28.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

28.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

28.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

28.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);
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28.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de dleo;
28.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;
28.11. Rangeabilidade 1:20.

28.12. Ter Portaria de Aprovacao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por érgao competente.

28.13. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracéo e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

28.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

28.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

29. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G160 DN80 L240

29.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Diametro Nominal
DN8O0 (80 mm - 3") e Distancia entre flanges de 240 mm (3DN).

29.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
29.3. Rotor construido em aluminio.
29.4. Com indicador totalizador mecanico.

29.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

29.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

29.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

29.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);
29.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificagao de 6leo;
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29.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;
29.11. Rangeabilidade 1:20.

29.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

29.13. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

29.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagédo dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

29.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

30. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G160 DN100 L300

30.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Diametro Nominal
DN100 (100 mm - 4") e Distancia entre flanges de 300 mm (3DN).

30.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
30.3. Rotor construido em aluminio.
30.4. Com indicador totalizador mecanico.

30.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

30.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

30.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

30.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

30.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificagao de dleo;

30.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagdo do medidor;
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30.11. Rangeabilidade 1:20.

30.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por érgao competente.

30.13. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratoério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracéo e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibragao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

30.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operacgao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

30.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

31. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G250 DN80 L240

31.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Diametro Nominal
DN80 (80 mm - 3") e Distancia entre flanges de 240 mm (3DN).

31.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
31.3. Rotor construido em aluminio.
31.4. Com indicador totalizador mecéanico.

31.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

31.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

31.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

31.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

31.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificagdo de 6leo;

31.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;

31.11. Rangeabilidade 1:20.

Aprovador: Dalton Barbosa Nascimento Data: 08/04/2019
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31.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

31.13. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibragcao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

31.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operacgédo dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

31.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

32. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G250 DN100 L300

32.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Diametro Nominal
DN100 (100 mm - 4") e Distancia entre flanges de 300 mm (3DN).

32.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.
32.3. Rotor construido em aluminio.
32.4. Com indicador totalizador mecanico.

32.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

32.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

32.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

32.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

32.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificagao de dleo;

32.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagdo do medidor;

32.11. Rangeabilidade 1:20.

32.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
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inicial emitido por 6rgdo competente.

32.13. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

32.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagédo dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

32.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

33. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G400 DN100 L300

33.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Diametro Nominal
DN100 (100 mm - 4") e Distancia entre flanges de 300 mm (3DN).

33.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.
33.3. Rotor construido em aluminio.
33.4. Com indicador totalizador mecanico.

33.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

33.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

33.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

33.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

33.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificagao de dleo;

33.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagdo do medidor;

33.11. Rangeabilidade 1:20.

33.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por érgao competente.
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33.13. Calibragdo em 7 pontos realizada por laboratoério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratorios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracio e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibragao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

33.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

33.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

34. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G400 DN150 L450

34.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN150 (150 mm - 6") e Distancia entre flanges de 450 mm (3DN).

34.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
34.3. Rotor construido em aluminio.
34.4. Com indicador totalizador mecanico.

34.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

34.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

34.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

34.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

34.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

34.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;

34.11. Rangeabilidade 1:20.

34.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgao competente.

34.13. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR

Aprovador: Dalton Barbosa Nascimento Data: 08/04/2019
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ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratorios de ensaio e
calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracio e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

34.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

34.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

35. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G650 DN150 L450

35.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN150 (150 mm - 6") e Distancia entre flanges de 450 mm (3DN).

35.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
35.3. Rotor construido em aluminio.
35.4. Com indicador totalizador mecanico.

35.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

35.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes.

35.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

35.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

35.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

35.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;

35.11. Rangeabilidade 1:20.

35.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgao competente.

35.13. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
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calibragao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracio e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibragao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

35.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a

montante. . )
35.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,

colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

36. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G650 DN200 L600

36.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN200 (200 mm - 8") e Distancia entre flanges de 600 mm (3DN).

36.2. Pressdao maxima de trabalho de 15 bar.
36.3. Rotor construido em aluminio.
36.4. Com indicador totalizador mecanico.

36.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

36.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

36.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

36.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

36.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

36.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;

36.11. Rangeabilidade 1:20.

36.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgao competente.

36.13. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR

ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e

Aprovador: Dalton Barbosa Nascimento Data: 08/04/2019
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Velocidade de Fluidos, Servico Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibracio e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracédo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

36.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operacgao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

36.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

37. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G1000 DN150 L450

37.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN150 (150 mm - 6") e Distancia entre flanges de 450 mm (3DN).

37.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.

37.3. Rotor construido em aluminio.

37.4. Com indicador totalizador mecanico.

37.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

37.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

37.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

37.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

37.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

37.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;

37.11. Rangeabilidade 1:20.

37.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdao competente.

37.13. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e

calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e

Aprovador: Dalton Barbosa Nascimento Data: 08/04/2019
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o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracdo através de
comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

37.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

37.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

38. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G1000 DN200 L600

38.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN200 (200 mm - 8") e Distancia entre flanges de 600 mm (3DN).

38.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.

38.3. Rotor construido em aluminio.

38.4. Com indicador totalizador mecanico.

38.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

38.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

38.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

38.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

38.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

38.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;

38.11. Rangeabilidade 1:20.

38.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdo competente.

38.13. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Vqlume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagao serao definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
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comunicacgao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

38.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operacgao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

38.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

39. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G1000 DN250 L750

39.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN250 (250 mm - 10") e Distancia entre flanges de 750 mm (3DN).

39.2. Pressao maxima de trabalho de 15 bar.
39.3. Rotor construido em aluminio.
39.4. Com indicador totalizador mecanico.

39.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

39.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

39.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

39.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagdo de lacre (furo
especifico);

39.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

39.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificacdo do medidor;

39.11. Rangeabilidade 1:20.

39.12. Ter Portaria de Aprovagao de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgao competente.

39.13. Calibragao em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
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no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibragdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

39.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

39.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

40. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G1600 DN200 L600

40.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN200 (200 mm - 8") e Distancia entre flanges de 600 mm (3DN).

40.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

40.3. Rotor construido em aluminio.

40.4. Com indicador totalizador mecanico.

40.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

40.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

40.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

40.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

40.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

40.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagcdo do medidor;

40.11. Rangeabilidade 1:20.

40.12. Ter Portaria de Aprovacédo de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgdao competente.

40.13. Calibracdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Vqlume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagao serao definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
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numero dos pinos e a respectiva curva de calibracdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

40.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

40.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

41. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G1600 DN250 L750

41.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN250 (250 mm - 10") e Distancia entre flanges de 750 mm (3DN).

41.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

41.3. Rotor construido em aluminio.

41.4. Com indicador totalizador mecanico.

41.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

41.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

41.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

41.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

41.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

41.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagcdo do medidor;

41.11. Rangeabilidade 1:20.

41.12. Ter Portaria de Aprovacédo de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgao competente.

41.13. Calibracdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragao de cada emissor. O Certificado de
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Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
meio eletrénico.

41.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

41.15. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS,
colorida ou em preto e branco, conforme Manual de ldentidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

42. Medidor para Gas Natural tipo Turbina G2500 DN250 L750

42.1. Conexdes flangeadas classe 150 Ibs com face ranhurada, com Didmetro Nominal
DN250 (250 mm - 10") e Distancia entre flanges de 750 mm (3DN).

42.2. Pressdo maxima de trabalho de 15 bar.

42.3. Rotor construido em aluminio.

42.4. Com indicador totalizador mecanico.

42.5. O medidor devera ser fornecido com manual em portugués, impresso e em formato
eletrénico.

42.6. Devera ser equipado com 1 saida de pulso de alta frequéncia (HF) e 2 saidas de
pulso de baixa frequéncia (LF) em conectores independentes

42.7. Conector e cabo, de no minimo 1,5 m de comprimento, para cada tomada de pulso
LF e HF.

42.8. Todos os conectores deverao estar preparados para aplicagao de lacre (furo
especifico);

42.9. Devera ser equipado com bomba para lubrificacdo de 6leo;

42.10. Devera ser fornecido 6leo especifico para lubrificagdo do medidor;

42.11. Rangeabilidade 1:20.

42.12. Ter Portaria de Aprovacédo de Modelo do INMETRO e Certificado de Verificagao
inicial emitido por 6rgao competente.

42.13. Calibracdo em 7 pontos realizada por laboratério acreditado segundo a ABNT NBR
ISO/IEC 17025 -Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e
calibracao (pertencente a Rede Brasileira de Calibragdao) no Grupo de Servigo Vazao e
Velocidade de Fluidos, Servigo Totalizador de Volume de Gas. Os pontos de calibragao e
o critério de aceitagdo serdo definidos pela CEGAS no momento da calibracéo através de
comunicagao formal ou procedimento especifico. Todos os emissores de pulso presentes
no medidor deverao ser calibrados, de forma que o Certificado de Calibracdo contenha o
numero dos pinos e a respectiva curva de calibragdo de cada emissor. O Certificado de
Calibracao devera ser individual para cada medidor, fornecido em meio impresso e em
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meio eletrénico.

42.14. Devera possuir condicionador e/ou direcionador de fluxo integrado no medidor, de
forma a garantir sua operagao dentro do erro maximo permissivel segundo a Portaria
114/97 do INMETRO, quando for instalado um trecho reto com comprimento de 5DN a
montante.

42.16. Apresentar na plaqueta do mostrador a logomarca mais recente da CEGAS, colorida ou em
preto e branco, conforme Manual de Identidade disponivel no
endereco: http://www.cegas.com.br/download/imagens/.

REGISTRO

Identificacao rmazenamen1G rau deJProtecao ecuperacao [Retencao ISposigao
0 Sigilo

Portarias dejM e i ofCorporativiBack up  fNumero 15 anos Deletar €

Aprovacao defEletrdonico efo reciclar

Modelo Meio Fisico

CertiticadosfM e 1 oJCorporativfdack up _ jNumero 5 anos Deletar

d ejEletrénico ejo reciclar

VerificagcaofMeio Fisico

Metroldgica

CertificadosM e 1 oJCorporativiBack up _ JNUmero 5 anos Deletar

de CalibragéofEletronico efo reciclar
Meio Fisico

anual de e 1 oJCorporativiBack up umero 15 anos eletar

Operacédo efEletrénico efo reciclar

ManutencgéaofMeio Fisico

de Medidores

ANEXOS

Nao aplicavel.
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