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2—ESCOPO DO FORNECIMENTO

3 - CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

3.1-Estacao Enterrada de Reducéo de Presséo Secundapiara Gas Natural.

OBJETIVO

Esta especificacdo técnica tem como objetivo eltede os requisitos minimos

necessérios para o fornecimento de Estacdes HiaeteaReducdo de Pressdo Secundéria

para Gas Natural a ser instalado na rede de gasodatCEGAS.

Deverdo ser fornecidos 10 (dez) estagbBes entedadeeducdo de pressdo secundarid
sendo:

Caracteristicas Minimas da Estacao:

Capacidade minima de 300m3/h considerando press8aida de 4kgf/cm2 e entrada de
10kgf/cm?.

Entrada em 1” e saida em 2” (63mm — PEAD).

A estacdo sera inserida em caixa plastica com tanegpélica com capacidade para 12ton
e vedacéo para dificultar a entrada de agua.

A tampa metalica deve ter o logo da CEGAS fundiuicadio relevo.

As dimensdes maximas que esta caixa deve ter, mdecando a tampa, sdo de 750 X
550 X 500mm.

A montagem da estagdo devera seguir rigorosameprtgeio.

A distancia entre flanges das valvulas deve seropahda para permitir troca de um
tramo por outro.

Vélvula reguladora de pressdo com capacidade pénada de gas natural a pressdes ds
até 16kgf/cm2 e saida em 7kgf/cm?2.

Vélvula shut-off com acionamento tanto por sobregfie (falha da reguladora) quanto
por subpressdo (vazamento na linha a jusante deaje#\ faixa de regulagem de
monitoramento de sobrepressédo deve estar entre 8kdf/cm2 e a de subpresséo deve
estar entre 4 a 2kgf/cm2. Ranges de pressdo maoeesstes serao aceitos e, para 0 cas
de ndo haver uma mola apenas que atenda esteiteeqdesera ser fornecida mola
auxiliar para complementar esta faixa de pressao.

Filtro em Y de malha de 5 a 20 micras.

Dois mandmetros digitais com indicacdo local easdil4 a 20mA a prova de exploséo.
As juncdes com rosca devem ter vedacdo quimica&aft@sca anaerdbico de alta
resisténcia).

As tomadas de pressao devem ser inseridas nasqegassicao de rosca para solda.
As saidas para atmosfera devem ser todas ligadgeean(copo virado) que impeca a
entrada de agua em uma eventual inundacao.

As conex0fes da tubulacdo da rua com a estacdo fed@através de solda. Para isso
deve-se ter, no minimo, 200 mm de sobra de tubm dh caixa, tanto na entrada em acg
guanto na saida em PEAD.
Deve ser previsto um suporte metélico para dasfasdria ancoragem da estacdo dentrg
da caixa.
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» Na&o deve existir contato metalico entre a tubulac@écsuporte, este isolamento deve sef
feito com poliuretano ou material semelhante.

= Os comprimentos dos tubos contidos no desenho resepmmente como referéncia,
podendo sofrer varia¢cdes de acordo com os modeleguipamento.

» Todas as valvulas de purga, de blogueio para mandsne drenos de filtro devem ter
bujao.

» Todos os estojos devem vir com capa de protecdtiqaa

= Devem ser consideradas as normas ANSI/ASME paraagem da estagao.

= A estacdo deve ter garantia de 5 anos contra éarros

= Deve atender o0 esquema de ligagéo a seguir:
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Fig. 01 Esquema de Fluxo de Gas.
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Fig. 02 Esquema

4 — CARACTERISTICAS DO GAS NATURAL
A composicio tipica do Gas Natural distribyséta CEGAS é a seguinte:

Componente (%
molar)

Metano CH 86,19 Densidade relativa = 0,62
Etano GHg 9,00 Densidade do ar = 1,00
Propano GHs 1,40 Temperatura = 28°C
Nitrogénio N 1,60 PCS = 9.400 Kcal/m?
Dioxido de Carbono C9O| 1,81 PCIl = 8.400 Kcal/m3
Enxofre (SQ) Ausente
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5 — CONSIDERACOES GERAIS

5.1 — DA INSPECAO

5.1.1 — As estacgOes deverdo ser inspecionadasfgoeéredor, apos a fabricacdo e revestiment
segundo os procedimentos da ANSI/ASME.

5.1.2 — A ser confirmada oportunamente, a CEGAS:@ogroceder a inspecéo para verificagag
do material, na fabrica das estacfes ou na plamteevestimento ou no importador,
previamente ao embarque do primeiro lote de estagéiea a area de armazenamento d
CEGAS. Todas as despesas de transporte e estadigiioqor conta da CEGAS.

5.1.3 - O fabricante/importador deve estar a digfospara inspecées da CEGAS em qualque
momento do processo.

5.1.4 — Os materiais obrigatérios para a acomodat@® estacdes serdo por conta dd
CONTRATADA .

5.2 — DA IDENTIFICACAO

5.2.1 - Todas as estacOes deverdo estar idensificadnforme os critérios da norma
ANSI/ASME.

5.2.2 - Aidentificacdo das esta¢fes devera castseguintes informacgdes:
a) Logotipo ou nome do fabricante;
b) Especificacbes técnicas de acordo com o documé@nGHEN-00013-0-10;
c) Data de fabricacéo;
d) Cadigo de rastreabilidade.

5.2.3 - Toda identificacao original feita pelo fiehnte da estacéo deve ser preservada ou refeit
se durante o processo de pintura vier a ser daddic

5.2.4 —Os “Data Books” dos medidores deverao deegues pel€ONTRATADA em 2 vias e
em meio digital (cd-rom), sendo um jogo para caddidor, a serem entregues em Pasta
de capa dura e plastificadas, devendo conter niomin

a) Manual de instrugéo para instalacéo, operagaaneitencao.
b) Certificados de qualidade.
c) Catélogo, desenhos e listas de pecas sobregsalen

5.3 - DO TRANSPORTE E DESCARGA

5.3.1 — O transporte e 0 manuseio das estacOesadesar feitos de modo a se evitarem danos
mesma.
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5.3.2 — Por ocasido das descargas das estacOemeuddor obriga-se a dispor de inspetol
qualificado, a fim de proceder a inspec¢fes por &agsm, nas estacdes. A frequiéncia
das inspecdes, bem como dos critérios de amostrageio definidos previamente pela
CEGAS, conjuntamente com o fornecedor, considerasdarogramacées de entrega. Og
citados trabalhos serdo objetos de relatorio adsineelo inspetor e aprovados pela
CEGAS. O fornecedor devera disponibilizar também nosios necesséarios para a
execucéao dos respectivos reparos.

-

5.3.3 — Correrdo por conta do fornecedor as despisdrete e seguro até o local de entreg
estipulado, incluindo a descarga dos materiais estirtb e cobertura pelo RCTR-C
(Responsabilidade Civil do Transportador Rodovia@arga).

5.3.4 — Os equipamentos e acessOrios necessartosnaporte, manuseio e armazenamento dp
objeto ora licitado serdo de responsabilidadeCANTRATADA , cabendo a ela os
cuidados oriundos de tais obrigacoes.

5.3.5 — ACONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos ou acidgneesenham a
ocorrer por ocasido do transporte, manuseio e @maazento das estacoes, eximindo &
CEGAS de qualquer responsabilidade.

5.4 - DO ARMAZENAMENTO

=

5.4.1 — Os materiais obrigatérios para a acomodat@® estacdes serdo por conta dd
CONTRATADA .

5.5 — DA ENTREGA E ACEITACAO

5.5.1 — Apds a inspecio das estacdes na area dASCEG execucdo de eventuais reparos, bem
como o recebimento dos documentos pertinentesstagdes serdo consideradas aceitap
pela CEGAS.




