
VISTA FROTAL

VER NOTA 9

ENTRADA

Ø2" x 150# RF

SAÍDA

Ø1" x NPT-F

NOTAS GERAIS

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. CONTRATO Nº 022/CEGÁS/2015 / OS-035.

1. DIMENSÕES EM MILÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2. MEDIDOR G10, G16 ou G25.

3. PARA ISOMÉTRICO VER DE-GEN-E-01019-A-18.

4. PARA LISTA DE MATERIAL VER LI-GEN-E-00141-A-18.

5. PINTURA CONFORME ET-810-CGC-007 - CEGÁS.

6. SOLDAS DEVEM SER EXAMINADAS (END) C/ "LÍQUIDOS PENETRANTES" (LP) NA RAIZ E

SOLDA ACABADA

7. TESTE HIDROSTÁTICO = 1,5 x CLASSE DE PRESSÃO DA TUBULAÇÃO.

8. TESTE DE ESTANQUEIDADE (C/ NITROGÊNIO) = PRESSÃO DE PROJETO.

9. MANÔMETRO ACOPLADO NA PCV, COM DIÂMETRO DE MOSTRADOR DE 63 mm.

FORMATO A3: 420x297mm

VERIFICAÇÃO DE PROJETO (nv 1):
DATA:
POR:

VERIFICAÇÃO DE PROJETO (nv 2):
DATA:
POR:

LIBERADO

LIBERADO SE INCLUÍDOS OS COMENTÁRIOS

NÃO LIBERADO

A LIBERAÇÃO NÃO ISENTA E NEM DIMINUI A RESPONSABILIDADE

DA PROJETISTA E/OU FORNECEDOR PELO PROJETO E/OU PELO

PRODUTO FORNECIDO.

POR:                                                                    DATA:        /        /

QUANDO LIBERADO, O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR O

DOCUMENTO CERTIFICADO.

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

GENGE

Folha:

01/01

Aprov.:

N° CEGÁS

Contrato N°

CMAT

Proj: Des: Verif:

CMAT

Empreendimento:

Responsável:

Este desenho não pode ser usado, copiado ou cedido sem a prévia autorização da CEGÁS.

DE-GEN-E-01015-B-18

Rev.

0

Data

Descrição

EMISSÃO INICIAL

Por Aprov.

CMAT

HEJ

022-CEGÁS-2015

21/03/18

ROC

ROC

Empreendimento:

Nº CONCREMAT

30.000.287-80-PE-467-DE-035.002

Data

03/08/18

Escala

4:25

ROGERIO CAPARROZ

 RNP: 2604459396

MONTAGEM EM TRAMO SIMPLES

 MEDIDOR TIPO ROTATIVO G10, G16 e G25

Obra:

Empreendimento:

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 

CONJUNTO DE REGULAGEM DE MEDIÇÃO (CRM)

Área:

Título:

ARRANJO DE TUBULAÇÃO

CONDIÇÕS DE OPERAÇÃO

DENOMINAÇÃO VALOR

FLUÍDO GN

PRESSÃO DE ENTRADA (Kgf/cm²) 4,0 a 10,0

PRESSÃO DE SAÍDA (Kgf/cm²) 0,5 a 5,0

TEMPERATURA MÉDIA DO GÁS (°C) 20

DENSIDADE DO GÁS 0,6

DENOMINAÇÃO DOS AJUTES DE FÁBRICA

AJUSTE REG. ATIVO (Kgf/cm²) 1,0

1,2

VAZÃO MÁX. MODELO G25 (m³/h) 40,0

VAZÃO MÁX. MODELO G10 (m³/h) 16,0

AJUSTE SHUT-OFF  (Kgf/cm²)

VAZÃO MÁX. MODELO G16 (m³/h) 25,0

A ATENDENDO COMENTÁRIOS CEGÁS
CMAT

05/07/18

ROC

B ATENDENDO COMENTÁRIOS CEGÁS CMAT

03/08/18

ROC
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